Filtrationslosungen

mit Selbstreinigungssystem
und Energieeffizienz

Anwendungen »
e Industrielle Prozesse as

o Werkzeugmaschinen (-'

o Chemie- und Pharmaindustrie P

® Sonstiges ¢

Clean Air
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HERZLICH WILLKOMMEN! ]
Clean Air

Entdecke die Okotechnologie mit Emifree!

Wir freuen uns, |lhnen unsere Filterlésungen

u
zu prasentieren. Sie bringen lhnen saubere Luft,
Kosteneinsparungen und gleichzeitig positive Auswirkungen e‘ I II ree

auf die Umwelt.

WARUM?

ZeitgemalBe Umweltbedingungen mit guter Luft am Industriearbeitsplatz erfordern anspruchsvolle
Lésungen. Olnebel beeintrichtigt nicht nur unsere Gesundheit, sondern auch die Arbeitssicherheit.
Deshalb sind wir begeistert, mit lhnen zusammenzuarbeiten und uns dieser Herausforderung zu stellen.

UBER UNS

Emifree mit Sitz in Berlin bietet technologische
Losungen in den Bereichen Luftfiltration,
Olnebelabscheidung und Energieeffizienz.

Das Vertrauen unserer nationalen
und internationalen Kunden in unsere Produkte
bestiatigt den Qualitdtsanspruch, den wir uns
stellen.

Aufgrund der dezentralen Architektur und der
Automatisierung sind unsere Filterlosungen vor
allem in der Automobilindustrie, wo insbesondere
mit Werkzeugmaschinen gearbeitet wird, weit
verbreitet.

Dariliber hinaus werden unsere Anlagen auch in
anderen Branchen wie Pharma und Chemie
eingesetzt.

Durch stindige Entwicklung insbesondere im
Bereich der intelligenten Steuerungstechnik
erzielen unsere Produkte  einen hohen
Innovationsgrad. Unsere neueste Losung ist
der elektrostatische Filter EARIA, welcher auch fiir
Kleinstpartikel (Rauch) eine perfekte Losung
darstellt.

Wir sind bereit, mit Ihnen zusammenzuarbeiten!
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WAS KENNZEICHNET UNSERE PRODUKTE?

Sie basieren auf den folgenden Eigenschaften:

INNOVATION

Das integrierte automatische Selbstreinigungssystem garantiert
eine konstante Absaugleistung fiir geringe Wartungskosten.

Hohe Standzeit von Filtermaterialien gewahrleistet eine
nachhaltige Produktion mit reduzierten Kosten.

Umluftbetrieb und Komponenten mit hoher Energieeffizienz
senken die Betriebskosten.

Die dezentrale Architektur erleichtert die Installation sowohl fiir ECO AIR CLEANER
Neuinstallationen als auch fiir Nachriistungen.

Mechanischer Olnebelabscheider

AUTOMATISIERUNG UND FLEXIBILITAT

Kompatibilitat mit industriellen = Kommunikationsstandards
PROFIBUS und PROFINET ermoglichen Ihnen die Vernetzung
unserer Anlagen mit anderen Maschinen.

Eine Vielzahl von Einstellungen machen ermdoglichen den Einsatz
fiir verschiedene Anwendungen.

Die Echtzeitpriifung der Parameter verhindert unerwartete
EARIA Ausfallzeiten und verlangert die Lebensdauer der Maschine.
Elektrostatischer Filter

KONSTANTE LEISTUNG

Mittels des Selbstreinigungssystems erhalten Sie eine konstante Leistung und Abscheiderate.
Vergessen Sie haufige Wartungsarbeiten und senken Sie lhre Ausgaben!
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ECO AIR CLEANER

Mechanischer Olnebelabscheider

Um den Anforderungen von geringer Wartung und
Automatisierung gerecht zu werden, haben wir den
Olnebelabscheider mit selbstreinigender Technologie
entwickelt. Aufgrund seiner kompakten Bauweise und
Kompatibilitat mit Industrieprotokollen ist es eine perfekte
Losung fur die Arbeit mit Werkzeugmaschinen.

KOALESZENZEFFEKT

Die einzigartige Konstruktion unseres Turboventilators erméglicht die VergréRerung von kleinen Partikeln
damit sie getrennt und recycelt werden kénnen.
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Advanced-Version S PEZIFIKATION

Premium-Version

Prozessabhingig bieten wir Ihnen die geeignete Losung:

« Basis-Version: Fiir einfache Olnebelabscheidung,
» Advanced-Version: Mit integriertem Selbstreinigungssystem,
* Premium-Version: Inkl. Automatisierung (z. B. PROFINET, HMI-Panel).

Basis-Version Der HEPA-Aufsatz kann fiir die Feinfiltration (99.95%) eingesetzt werden.

ECO AIR CLEANER 1200 / 1500 m*/h

Version Basis Advanced Premium mit HEPA-Aufsatz (s. Seite 8)
Bezeichnung | EAC12-2 / EAC15-2 + CS-X-X + CS-C-F
Abmessungen 818 x 466 x 566 mm [L x W x H] 818 x 470 x 961 mm [L x W x H]
Volumenstrom bis 1200 / 1500 m*/h
Elektrik 3-Ph. 400V - 50/60 Hz
Leistung 1,5 kW (IE3)
Strom 23A
Schutzklasse IP54
Gerausch 70 dB
Rohranschluss DN 200 mm (opt. DN 150 mm)
Standardfarbe RAL 9002 (opt. andere RAL Farben)
Gewicht 94 /95 kg 95/ 96 kg 110/ 111 kg + 20 kg
Vorfilter v v 4
Reinigungssystem - 4 v
Erweitertes Kontrollsystem - - v
Frequenzumrichter - - v
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ABMESSUNGEN

Ansicht: A
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EARIA
Elektrostatischer Filter

Um den hohen Anforderungen fiir saubere Luft
am Arbeitsplatz gerecht zu werden, haben wir
einen innovativen, selbstreinigenden und wartungsarmen
elektrostatischen Filter entwickelt. Es ist eine effiziente
Lésung zur Abscheidung von Olnebel, Rauch und Geriichen
in verschiedenen Industriebereichen.

KORONAENTLADUNG

In aufeinanderfolgenden Stufen werden die
angesaugten Schmutzteilchen ionisiert und dann auf
die Kollektorplatten abgelenkt.

O] .. ®
Eine robuste Konstruktion eines massiven lonisators © “g¢ @@
erzielt hohe Standzeiten bei niedriger Wartung. ® o
SPEZIFIKATION
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Abhangig von den Prozesseigenschaften und Anforderungen kénnen Sie
zwischen der Basis- und Premium-Version wahlen.

Beide Varianten bieten eine Filtration auf Basis des elektrostatischen
Prinzips und sind fiir die optionale Selbstreinigung vorbereitet.
Die Premium-Version ermoglicht die komfortable Einstellung der
Parameter via eines Siemens-Touch-Panels sowie die mogliche
Vernetzung mit anderen Maschinen Gber PROFINET oder PROFIBUS.

EARIA 1000 m*/h

Basis

Premium

Bezeichnung

EAR-10-CS-X

EAR-10-CS-X

Abmessungen

818 x 466 x 566 mm [L x W x H]

818 x 466 x 566 mm [L x W x H]

Volumenstrom

einstellbar, bis 1000 m*/h

einstellbar, bis 1000 m*/h

Einstellung Volumenstrom

iber Potentiometer

via Touch-Panel

Elektrik 1-Ph. 230V 50/60 Hz 3-Ph. 400V 50/60 Hz
Leistung 0.4 kW 0,5 kW
Schutzklasse IP54 IP54
Gerausch 68 dB 68 dB
Rohranschluss DN 200 mm DN 200 mm
Standardfarbe RAL 9002 (opt. andere RAL Farben) RAL 9002 (opt. andere RAL Farben)
Gewicht 120 kg 130 kg
Vorfilter v v
Reinigungssystem v 4
Kontrollsystem - v
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ABMESSUNGEN
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Um eine konventionelle Modulreinigung zu vermeiden
bieten wir die Moglichkeit mit einem Service-Wagen

das EARIA-Modul %"&)% (B * (%

Dadurch erhoht sich die Verfligbarkeit und Abscheiderate
der Anlage. Die Reinigung kann B %
durchgefiihrt werden.

B %

Betanken Sie den Service-Wagen einfach
mittels der installierten Pumpe mit einem
Tensid-Reinigungsmittel. In der Regel
kann das vorgewadrmte Reinigungsmittel
einer  Teilewaschanlage  verwendet
werden.

Nach dem Betanken koénnen Sie
den Schlauch an den EARIA anschliel3en
und diesen automatisch reinigen.
Schmutzige Flissigkeit flieBt (iber den
Ricklauf zuriick in den Behalter.

Mit einem Service-Wagen koénnen Sie
problemlos mehrere EARIAs bedienen.

So sparen Sie Zeit und Geld!

# » %99

. B )(

Bei hohen Anforderungen an die Filtration, ist es Ublich, einen \
HEPA-Filter zu verwenden, der mindestens 99,95% der 3
Partikel mit einer Gro3e von 0,3 pum entfernt. w e ‘ o

Aus diesem Grund gibt es fiir unseren Olnebelabscheider
ECO AIR CLEANER den HEPA-Aufsatz. In Kombination mit
einem analogen Differenzdruckanzeige wechseln Sie den
Filter immer nur dann, wenn es wirklich notwendig ist.

Kontaktieren Sie uns gerne fir Riickfragen!
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ALLGEMEINES ZUBEHOR
ECO AIR CLEANER & EARIA

Wir bieten vielfaltiges Zubehor fiir eine komplette Installation unserer Filteranlagen. Eine Auswahl des
Zubehors finden Sie nachfolgen.

Ansaugkasten und Ansaugflansche Gestelle und Saulen
L
¢
Ansaugkasten und Ansaugflansche dienen als Gestelle und Saulen erméglichen die Montage
Schnittstelle zur Installation. unserer Anlagen an unterschiedlichen Positionen.
Sonstiges Zubehor

Um eine Installation zu vervollstandigen, bieten wir eine Vielzahl anderer Zubehérteile wie
Schwingungsdampfer, geschweil3te Rohre, flexible Schlduche, Ringdichtungen und Spannringe an.
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DIENSTLEISTUNGEN

Installation und Inbetriebnahme

Unter anderem mit der Lieferung unserer
Maschinen bieten wir |hnen den Installations-
und Inbetriebnahmeservice in lhre Firma,

insbesondere bei spezifischen Anwendungen an.

Insgesamt [kW]:  Durchschnitt [kWh]:
7635 12

TECHNISCHER SUPPORT
Messungen und Aerosol-Analyse

Durchfluss- und  volumetrische  Messungen
in Verbindung mit einer Aerosol-Analyse sind
entscheidend  fir  die richtige  Auswahl
der Filtrationslosung.

Energieeffizienz-Optimierungen

Unter Berticksichtigung der gestiegenen
Energiekosten und der Einhaltung der Okobilanz
bieten wir die Verbesserung durch die Optimierung
Ihrer installierten Filterarchitektur an.

beispielsweise die Auslegung,
und bedarfsorientierte

Dazu gehoren
Betriebspunktermittlung,
elektronische Regelung.

AEROSOL,
N~

\
\/ N A/

Beratung

Im wachsenden Tempo der technologischen
Entwicklung verstehen wir die Notwendigkeit der
Zusammenarbeit zur Prozessoptimierung.

Wir freuen uns, neue Herausforderungen auf
innovative Weise zu meistern.
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Mit dem folgenden Leitfaden geben wir Ilhnen eine Orientierung zur Auswahl des Filtersystems.
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Olnebel-
abscheidung

Automatisches
Selbstreinigungs-
system

Umweltfreundliche
Technolgie

Geruchsentfernung Energieeffizienz

Kostenreduzierung

° Emifree GmbH Produktion von Filteranlagen
: PestalozzistraRe 13, 12557 Berlin

+49 3076283520

info@emifree.com

Clean Air

emifree

www.emifree.com




